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FV deck mounted skylight installation instructions.

FR

Instructions d'installation d’une fenétre de toit FV sur une sous-toiture.

ES

Instrucciones de instalacion para el montaje del tragaluz con la cubierta FV.
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Skylight preparation. See pages 2 and 8.

Préparation de la fenétre de toit. Reportez-vous aux pages 2 et 8.

Preparacion del tragaluz. Consulte las péginas 2 y 8.
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Installation on a plywood roof. See pages 9 to 15.

FR

Installation sur un toit en contreplaqué. Reportez-vous aux pages 9 a 15.

ES

Instalacién en un techo de madera contrachapada. Consulte las paginas 9 a 15.

KR

2 gl= KIS (EHAIS)0 AN EX= 9~15H 0| X[ & BESHA L.

Installation on roof with battens. See pages 16 to 23.
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Installation sur un toit avec liteaux. Reportez-vous aux pages 16 a 23.
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Instalacién en techo con listones. Consulte las paginas 16 a 23.
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Installation by a professional is highly recommended

US |Please review the instructions and carefully follow all the installation steps.

Incorrect installation of the skylight will void the warranty.
L'installation par un professionnel est fortement recommandée.
Veuillez consulter les instructions et suivre attentivement toutes les étapes
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de l'installation. Une installation incorrecte du puits de lumiére annulera la
garantie.

La instalacién por un profesional es altamente recomendable.

ES |Por favor revise las instrucciones y siga cuidadosamente todos los pasos de
instalacion. La instalacién incorrecta del tragaluz anulard la garantia.
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US | Do not use silicone

FR | Ne pas utiliser de silicone

ES |No utilice silicon
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PLANNING THE CONSTRUCTION OF A LIGHT SHAFT FOR YOUR FAKRO SKYLIGHT

Building a light shaft is an integral part of finishing your FAKRO skylight installation.

In the case of home with a flat ceiling it will bring the light through your attic into the
room below. Construction of the shaft will govern the light distribution within the room.
Itis recommended to make the opening in the ceiling larger that the size of the skylight.
The purpose is to create both, the visually pleasing effect of a larger room and to distribute
the incoming light more widely within the room. Light shafts can also be used to direct
light to work spaces such as kitchen benches or mirrored areas in bathrooms. Finishing
the light shaft in pale shades or ceiling white will improve the light transmission from
your skylight into the room.

PLANIFICATION DE LA FABRICATION D'UN PASSAGE DE LUMIERE POUR VOTRE PUITS DE
LUMIERE FAKRO

La construction d'un puits de lumiére fait partie intégrante de I'installation de la fenétre
de toit FAKRO. Dans le cas d’une maison avec un plafond plat, le lanterneau laisse passer
la lumiére du grenier dans la piece au-dessous.

La construction du puits détermine la maniére dont la lumiére se propage dans la piéce. Il

FR est recommandé que I'ouverture au plafond soit plus grande que le lanterneau. L'objectif
du puits est de créer l'illusion d'un espace plus grand, visuellement agréable et de diffuser
la lumiére entrante dans la piece. Les puits de lumiére peuvent également étre utilisés
pour diriger la lumiére vers des espaces de travail, tels que des plans de travail dans la
cuisine ou des surfaces miroir dans la salle de bain. La finition du puits dans des tons
pastel ou blancs améliore la transmission de la lumiére dans la piece.

PLANIFICANDO LA CONSTRUCCION DE UN CONDUCTO DE LUZ PARA SU TRAGALUZ FAKRO
La elaboracién de un vano o claro de luz constituye una parte integral para terminar la
instalacion de un tragaluz FAKRO.

En el caso de viviendas con techos planos, el tragaluz permite que la luz del dtico entre
en la habitacion de abajo y su construccién determina la distribucion de la luz dentro

ES |de la habitacion. Se recomienda que la apertura del techo sea mayor que el tragaluz. El
propésito del tragaluz es crear un efecto agradable de una habitacién de mayor tamafio
y propagar la luz que entra en la habitacién. Los tragaluces también se pueden usar para
dirigirla luz a los espacios de trabajo, tales como alacenas de cocina o espejos en el bafio.
El acabado del tragaluz en tonos pastel o blancos mejora la transmisién de la luz desde
el mismo a la habitacion.
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US | Decide the location and size of the light shaft relative to the skylight and the room.

FR La premiére étape consiste a sélectionner 'emplacement et la taille du puits de lumiére par rapport
au lanterneau et a la piece.

Es El primer paso consiste en elegir la ubicacion y el tamafio del tragaluz con respecto espacio de la
habitacién.
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Us Prepare the hole in the ceiling using headers and trimmers. Follow the rules used in roof and wall
construction.

FR Préparer I'ouverture dans le plafond a I'aide des poutres auxiliaires et de plafond. Respecter les
régles utilisées dans la construction des toits et des murs.

Es A continuacion, prepare el vano o claro en el techo con ayuda de vigas auxiliares y viguetas. Se deben
respetar las normas utilizadas en la construccién de techos y paredes.
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Frame out the shaft, line with plasterboard, and ensure that the shaft is clad with roofing insulation
in the roof cavity. This will reduce heat transmission from the roof cavity into the home in summer,
and help reduce heat loss from the home in winter.

FR

Batir le cadrage du passage de lumiére et le revétir de placoplétre tout en vous assurant d'entourer
a cavité du toit avec d'un isolant de toiture. Cela contribuera a réduire la transmission de la chaleur
provenant de la cavité du toit vers la maison en été et réduire la perte de chaleur en hiver.

ES

Marque los conductos, raye con yeso y asegure que el conducto este revestido con el aislamiento del
techo en la cavidad del techo. Esto reducird la transmisién de calor desde la caida del techo dentro de
la casa en el verano, y ayuda a reducir la pérdida de calor de la casa en el invierno.
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US | Pull out bolts and remove the mosquito screen. Set aside.

FR | Retirer les boulons et enlever la moustiquaire. Les mettre de cté.

ES | Saque los tornillos y retire la mosquitera. Coléquela al lado.
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Using the hexball adaptor or crank open the sash, put the adaptor (crank) aside.

Al'aide de I'adaptateur pour téte ronde hexagonale, ouvrir le chéssis et mettre I'adaptateur de coté.

Utilizando el adaptador hexball habrd la banda, coloque el adaptador a un lado.
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us

Remove the pin. Pull out the end of the chain from the holder and lay the chain along the opening
mechanism. Close the sash. Lay down the skylight.

FR

Retirer la goupille. Retirer I'extrémité de la chaine du support et déposez la chaine le long du
mécanisme d'ouverture. Fermer le chassis. Déposer le puits de lumiére.

ES

Retire el perno. Saque el extremo de la cadena del soporte y coloque la cadena a lo largo de la
apertura del mecanismo. Cierre la banda. Asiente el tragaluz.
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Unscrew and se aside the top cladding.

Dévisser et mettre de coté le revétement en tole supérieur.

Desenvuleva y deje a un lado el revestimiento superior.
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right hinge levers (1) upwards and

remove the sash in direction of the arrow (2). Set the sash aside.

Soulever le vantail suffisamment haut pour atteindre le levier de la charniére (1). Soulever le levier
de la charniére (1) gauche et droit et retirer le vantail dans le sens de la fleche (2). Mettre le vantail
de coté.

Levante la hoja de ventana lo suficientemente alto como para alcanzar los niveladores de la bisagra
(). Levante los niveladores de la bisagra en ambos lados (1) y retire la hoja de ventana de acuerdo
con la direccion de la flecha (2). Coloque la hoja de ventana a un lado.
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Us

Remove protective materials.

FR

Retirer les matériaux protecteurs.

ES

Retire los materiales de proteccion.
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Us

Remove the side and bottom profiles covering the frame and set them aside.

FR

Retirer les profilés latéraux et le profilé inférieur qui recouvrent le cadre et les mettre de coté.

ES

Retire el lado y la parte inferior del perfil que cubren el marco y coldquelos al lado.
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us

Insert two metal pins into pre-drilled holes at the bottom of the skylight.

FR | Insérer deux goupilles métalliques dans les ouvertures percées en bas du lanterneau.
ES | Inserte los pernos de metal en los orificios previamente perforados en la parte inferior del tragaluz.
KR |5 70l B2 xH&E Stetoll oj2| £0f 52 Tl 719 E&LICh

Replace hexball adaptor or crank and secure with the screw.

Remettre |'adaptateur pour téte ronde hexagonale et le fixer a I'aide de la vis.

Cambie el adaptador hexball y asegure con el tornillo.
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US | Remove the screws and take off the window.
FR | Retirer les vis et enlever le puits de lumieére.
ES | Retira los tornillos y quita la ventana.
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US | Check dimensions of rough opening according to the table at the beginning of the instruction.
FR | Vérifier les dimensions de |'ouverture brute d'aprés le tableau indiqué au début des instructions.
ES | Verifique las dimensiones de la abertura de acuerdo con la tabla al inicio de la instruccidn.
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us

Remove existing roofing underlayment around the opening.

FR

Enlever la membrane (sous-couche) existante de la toiture autour de I'ouverture.

ES

Retire el contra piso existente del techo alrededor de la abertura.
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Place the skylight's frame over the rough opening with the pins (A) resting on a bottom edge of the
opening. Screw in provided screws (B) through the pre-drilled holes to secure the frame in place.
Make sure the diagonals are equal.

FR

Placer le cadre dormant du lanterneau sur 'ouverture de sorte que les goupilles (A) reposent sur le
bord inférieur de I'ouverture. Serrer les vis fournies (B) dans les ouvertures percées pour fixer le cadre
dormant. S'assurer que les diagonales soient égales.

ES

Coloque el marco del tragaluz sobre la apertura de tal forma que los pernos (A) se encuentren en
el borde inferior de la abertura. Apriete los tornillos incluidos (B) en los orificios perforados para
sujetar el marco. Aseguirese de que las diagonales son iguales.
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apping 3" over the underlayment.

espectant un chevauchement de 75 mm (3 po) sur la

perposicion de 3" sobre el contrapiso.
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