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FXCinstallation on a flat roof 0°-15°.

FR

FXCinstallation sur toit plat 0°-15°.

ES

Instalacién de FXC en losa plana de 0-15 grados de inclinacion.
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FXCinstallation on pitched roof with shingles.

Installation du modele FXC sur un toit en contreplaqué avec matériau de toiture plat.

Instalacién en un techo de madera triplay con material de techo plano.
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FXCinstallation on pitched roof with profiled roofing material.

Installation du modéle FXC sur un toit avec matériau de toiture profilé.

Instalacién en un techo con material de techo perfilado.
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14/30 14/46 22/22
Outside curb in | 1712x3312 | 1712x4912 | 2512x25122
(WxR) mm 445x851 445x1257 648x648
. in | 1412x3012 | 1412x4612 | 2212x22122
Inside curb BxK | | 368x775 368x1181 572x572
Sxl. in | 191/4x351/4 | 191/4x511/4 | 27 1/4x27 1/4
mm 488x894 488x1300 691x691
22/30 22/34 22/46
Outside curb in | 2512x3312 | 2512x371/2 | 251/2x49 122
(WxR) mm 648x851 648x952 648x1257
. in | 2212x3012 | 2212x3412 | 2212x46 112
Inside curb BXK | 572x775 572x876 572x1181
Sxl in | 271/4x351/4 | 271/4x391/8 | 27 1/4x 51 1/4
mm 691x894 691x995 691x1300
22/70 30/30 30/46
Outside curb in | 2512x7312 | 3312x33172 | 331/2x49 12
(WxR) mm 648x1867 851x851 851x1257
. in | 2212x7012 | 3012x301/2 | 30 1/2x46 122
Inside curb BxK | | ™ 57001790 775x775 775x1181
Sxl. in | 271/4x751/8 | 351/4x351/4 | 351/4x51 1/4
X mm 691x1909 894x894 894x1300
34/34 34/46 46/46
Outside curb in | 3712x3712 | 3712x49172 | 491/2x49 172
(WxR) mm 952x952 952x1257 1257x1257
. in | 3412x3412 | 3412x46172 | 46 1/2x46 112
Inside curb BxK | 876x876 876x1181 1181x1181
Sxl. in | 391/8x391/8 | 391/8x511/4 | 51 1/4x51 1/4
mm 995%995 995x1300 1300x1300

1"%6"/ 50mm

min3%"
min 90mm
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Installation by a professional is highly recommended

Please review the instructions and carefully follow all the
installation steps. Incorrect installation of the skylight will void
the warranty.

FR

L'installation par un professionnel est fortement recommandée.
Veuillez consulter les instructions et suivre attentivement toutes
les étapes de I'installation. Une installation incorrecte du puits de
lumicre annulera la garantie.

ES

La instalacion por un profesional es altamente recomendable.

Por favor revise las instrucciones y siga cuidadosamente todos los
pasos de instalacion. La instalacion incorrecta del tragaluz anulard
Ia qarantla
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us

Do not use silicone

FR

Ne pas utiliser de silicone

ES

No utilice silicon

KR
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*Special attention guidelines for roof pitch application below 5°
Below listed natural physical phenomenon are not covered under
FAKRO warranty:

- Dripping condensation water that forms on low sloped glass

- Stains developed on a glass due to prolong contact with dirt or
standing water

FR

* Directives supplémentaires concernant les installations sur une
pente de toit de moins de 5 degrés.

Les phénoménes naturels suivants ne sont pas couverts par la
garantie de FAKRO:

- 'égouttement de I'eau causée par la condensation sur le vitrage
d'une fenétre installée sur un toit a faible pente;

- les taches sur le vitrage causées par la présence prolongée de
saletés ou d’eau stagnante.

ES

*Lineamientos que requieren atencion especial para la aplicacion
en tejados con pendientes menores a 5°

En la lista de abajo se describen fendmenos naturales fisicos
que no se cubren con la garantia de FAKRO: - Gotas de agua de
condensacion que se forman en el vidrio con inclinacién baja
- Manchas en el cristal debido a el contacto prolongado con
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PLANNING THE CONSTRUCTION OF A LIGHT SHAFT FOR YOUR FAKRO SKYLIGHT

Building a light shaft is an integral part of finishing your FAKRO skylight installation.

In the case of home with a flat ceiling it will bring the light through your attic into the room below.
Construction of the shaft will govern the light distribution within the room. It is recommended to
make the openingin the ceiling larger that the size of the skylight. The purpose s to create both, the
visually pleasing effect of a larger room and to distribute the incoming light more widely within the
room. Light shafts can also be used to direct light to work spaces such as kitchen benches or mirrored
areas in bathrooms. Finishing the light shaft in pale shades or ceiling white will improve the light
transmission from your skylight into the room.

FR

PLANIFICATION DE LA FABRICATION D'UN PUITS DE JOUR POUR VOTRE FENETRE DE TOIT FAKRO

La construction d'un puits de lumiere fait partie intégrante de I'installation de la fenétre de toit
FAKRO. Dans le cas d'une maison avec un plafond plat, le lanterneau laisse passer la lumiere du
grenier dans la piece au-dessous.

La construction du puits détermine la maniére dont la lumiére se propage dans la piece. Il est
recommandé que |'ouverture au plafond soit plus grande que le lanterneau. L'objectif du puits est de
créer ['illusion d'un espace plus grand, visuellement agréable et de diffuser la lumiére entrante dans
la piece. Les puits de lumiére peuvent également étre utilisés pour diriger la lumiére vers des espaces
de travail, tels que des plans de travail dans la cuisine ou des surfaces miroir dans la salle de bain. La
finition du puits dans des tons pastel ou blancs améliore la transmission de la lumiére dans la piéce.

ES

PLANIFICANDO LA CONSTRUCCION DE UN CONDUCTO DE LUZ PARA SU TRAGALUZ FAKRO

La elaboracién de un vano o claro de luz constituye una parte integral para terminar la instalacion
de un tragaluz FAKRO.

En el caso de viviendas con techos planos, el tragaluz permite que la luz del dtico entre en la
habitacién de abajo y su construccion determina la distribucion de la luz dentro de la habitacion.
Se recomienda que la apertura del techo sea mayor que el tragaluz. El propésito del tragaluz es
crear un efecto agradable de una habitacion de mayor tamafio y propagar la luz que entra en la
habitacién. Los tragaluces también se pueden usar para dirigir la luz a los espacios de trabajo, tales
como alacenas de cocina o espejos en el bafio. El acabado del tragaluz en tonos pastel o blancos
mejora la transmision de la luz desde el mismo a la habitacion.
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Decide the location and size of the light shaft relative to the skylight and the room.

FR

La premiere étape consiste a sélectionner I'emplacement et la taille du puits de lumiére par rapport
au lanterneau et a la piece.

ES

El primer paso consiste en elegir la ubicacién y el tamafio del tragaluz con respecto espacio de la
habitacién.
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Prepare the hole in the ceiling using headers and trimmers. Follow the rules used in roof and wall
construction.

FR

Préparer |'ouverture dans le plafond a l'aide des poutres auxiliaires et de plafond. Respecter les
regles utilisées dans la construction des toits et des murs.

ES

A continuacion, prepare el vano o claro en el techo con ayuda de vigas auxiliares y viguetas. Se deben
respetar las normas utilizadas en la construccion de techos y paredes.
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Frame out the shaft, line with plasterboard, and ensure that the shaft is clad with roofing insulation
in the roof cavity. This will reduce heat transmission from the roof cavity into the home in summer,
and help reduce heat loss from the home in winter.

FR

Préparez un cadre au puits, munissez-le d'une plaque de platre et assurez-vous que le puits est
enveloppé avec I'isolation de la toiture dans la cavité du toit. En été, cela réduira la transmission de
chaleur provenant de la cavité du toit vers la maison et aidera a réduira la perte de chaleur en hiver.

ES

Marque los conductos, raye con yeso y asegure que el conducto esté revestido con el aislamiento del
techo en la cavidad del techo. Esto reducird la transmission de calor de la cavidad del techo dentro de
la casa en el Verano, y ayuda a reducer la pérdida de calor de la casa en el invierno.
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Prepare the rough opening in the roof in the dimensions of W-3" i R-3" (dimensions W and R are
given in a table on page 2).

Préparez I'ouverture de montage dans le toit confortement aux dimensions W-3"iR-3" (dimensions
W et R sont mentionnées dans le tableau sur la page 2).

Préparez louverture de montage dans le toit confortement aux dimensions W-3"i R-3" (dimensions
W et R sont mentionnées dans le tableau sur la page 2).

XS w-3"1R-3" o Q[A[0f HFsH 7tz M=ol 7S FH[SHUAIR (W
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m Build a curb around the rough opening using a standard 2x4, 2x6 or 2x8 lumber.
Faites constuire un “rehaussement” de dimensions 2x4, 2x6 ou 2x8 autour I'ouverture de montage
dans le toit.

m Construya una borde con dimensiones de 2x4, 2x6 0 2x8 al rededor de la apertura.

5 200 2x4, 2x6 Z2 2x8 Af0|=2| F 1S 23 SHES XS,
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To ensure proper water drainage, interweave the skylight's underlayment with the existing roof
underlayment (retrofit).

Afin d'assurer |'évacuation de I'eau, sous la couche existante introduissez la couche supplémentaire
de la base (modemisation).

Para asegurar el adecuado drenaje de agua, agregue una capa adicional de impermeabilizante
debajo de la capa subyacente (modernizacion).

Kot i 2l MBEO| SHAIME 7|E 0l HA|E SHAIT o BH £ASIYUAIL. HF).




To ensure proper water drainage, interweave the skylight's underlayment with the existing roof
underlayment (new construction).

Para asegurar el adecuado drenaje de agua, agregue una capa adicional de impermeabilizante
debajo de la capa subyacente (nueva construccion)

HES Hi=5 23 MBE SHAME 7IE0 A= SRt o SATHAIL (
A A 20| 100mm OlhA 7 SH).

Place the FXC skylight over the curb. Watch and make sure the gaps between the inside of the curb
and the skylights frame are equal.

Installez “skylight” sur le rehaussement. Respectez les dlstances égales identiques entre la
dlmensmn intérieur du rehaussement et un dormant du s|

Acomode el tragaluz FXC sobre el borde. Observe y asegirese de que los espacios entre el interior del
borde y el marco del tragaluz son iguales.

FXC ME&e & 5 fo|o] S7t0| SUSHES ARl H=35t0 SME 0]
M xl AIAI_(Z.
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us

Secure the skylight with the screws to the curb. Skylights profile can not deform during tightening
the screws.

FR

Attachez le skylight a |'aide de vis de fixation. Le profilé du skylight FXC ne doit pas se défigurér
pendant la fixation des vises.

ES

Asegure el tragaluz al borde con los tornillos. El perfil del tragaluz FXC no se puede deformar al
atornillar.
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Prepare the rough opening in the roof in the dimensions of W-3" i R-3" (dimensions W and R are
given in a table on page 2).

n Ménagez dans le toit une ouverture brute de 75 mm (3 po) de largeur (W) sur 75 mm (3 po) de
hauteur (R) (voir la largeur W et la hauteur R dans un tableau a la page 2).
Prepare la abertura aspera en el techo con las dimensiones de W-3"iR-3" (las dimensiones W y R se
indican en una tabla en la pagi
K|S0 CHEFA O 745 "Kl=2 FH[LCH (K= w & R 2 H|O|X| Q] 2=0f
Liot AELICH.

| US| Build a curb size 2x4, 2x6 or 2x8 around the rough opening.

m Construisez une bordure de autour de |'ouverture brute.
m Construya un bordillo de 2x4, 2x6 0 2x8 alrededor de la abertura spera.

| KR [THEE QI 7S 919 = 37(8 214, 2x6 E= 2x82 HASHUAIL.




US | Remove existing roofing underlayment around the opening.

FR | Enlevez la sous-couche de toiture existante autour de I'ouverture.

ES | Retire la capa de techo existente alrededor de la abertura.

KR |7H75 FHO| 7|Z229| K|S SHRME FHEHHAI2.

Us

For complete waterproofing, apply self-adhesive underlayment at the bottom of the curb.

FR

Pour obtenir une hydrofugation compléte, appliquez une sous-couche autocollante en bas de la
bordure.

ES

Para una impermeabilizacion completa, aplique un adhesivo en la parte inferior de la acera.

KR
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Apply self-adhesive underlayment on the sides of the curb.

Appliquez une sous-couche autocollante sur les cotés de la bordure.

Aplique una capa autoadhesiva en la parte superior de la acera.

712 ZH0| XA A SHIME E0/M8.

Apply self-adhesive underlayment on the top part of the curb.

FR

Appliquez une sous-couche autocollante sur la partie supérieure de la bordure.

ES

Aplique una capa autoadhesiva en la parte superior de la acera.

KR
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To ensure proper water drainage, interweave the skylight's underlayment with the existing roof
underlayment (retrofit).

FR

Pour assurer le drainage adéquat de I'eau, entrelacez la sous-couche de la fenétre de toit avec la
sous-couche existante du toit (rénovation).

ES

Para garantizar un drenaje adecuado del agua, entrelace la capa inferior del tragaluz con la capa
de techo existente.

KR
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To ensure proper water drainage, interweave the skylight's underlayment with the new roof
underlayment (new construction).

FR

Pour assurer le drainage adéquat de I'eau, entrelacez la sous-couche de la fenétre de toit avec la
sous-couche neuve (nouvelle construction).

ES

Para garantizar un drenaje adecuado del agua, entrelace la capa inferior del tragaluz con la nueva
capa de techo.

KR
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Install the EL-C flashing for flat roofing materials, or flashing for high profiled materials EH-C.

Us Installation instuctions for flashings come with the flashings.

FR Instgllez le §o|in EI:—C pour'matériawg de toitu're Plats oule solir] pour matériaux a profil haut EH-C.
Les instructions d'installation des solins sont livrées avec les solins.

Es Instale el tapajuntas EL-C para materiales de techo planos, o el tapajuntas EH-C para materiales de
alto perfil. Las instrucciones de instalacion para el tapajuntas vienen con ellos.

KR & ASME Qo EL-C =S HA, =2 ==Y M= EH-C TS

EXEHAL. a0 Chot HXXH2 Sadat S MSE Lo
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Place the FXC skylight over the curb. Watch and make sure the gaps between the inside of the curb

Us and the skylights frame are equal.

iR Placez la fenétre de toit FXC pa{—dessus I'a bordgre. Vérifiez bien que les espaces entre 'intérieur de
la bordure et le cadre de la fenétre de toit sont égaux.

Es Coloque el tragaluz FXCsobre laacera. Observe y asegurese de que los espacios entre el interior de la
aceray el marco de tragaluces son iguales.

KR | 712 210 FXC BES SELICH AHE LEoF MEAL0[o] 40| SUBHA| OISt HAIL.
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Secure the skylight with the screws to the curb. Skylights profile can not deform during tightening
the screws.

FR

Attachez le skylight a I'aide de vis de fixation. Le profilé du skylight FXC ne doit pas se défigurér
pendant la fixation des vises.

ES

Asegure el tragaluz al borde con los tornillos. El perfil del tragaluz FXC no se puede deformar al
atornillar.
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1 standard 2x4, 2x6 or 2x8 lumber.

3autour de I'ouverture brute.

dor de la abertura dspera.
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